servicios a la ciudadania

CONSOLA

AMARILLA NISSEN

Men luces =1 botén
Foco ON =1 boton
Salir menu =1 botén

Tiempo necesario manteniendo pulsado el botén con el dedo para levantar la flecha. 15"
Tiempo necesario manteniendo pulsado el botdn con el dedo para bajar la flecha. 15"
Para poner el dibujo de la flecha en el display posterior, después de hacer la operacién de
subir la flecha: 8"015”
Menu flecha =1 botén
Tipo de flecha =1 botén
Confirmar Ok = 1 botén
Para poner cualquier tipo de mensaje en el panel posterior ya sea dibujo tipo flecha
direccional o mensaje de informacion escrito (pista cortada, precaucion o >>>>>>>>) se 8”0 15"
tiene que entrar en el menu y apretar tres veces un boton:
Menu mensajes = 1 botén
Mensaje >>>> =1 boton
Aceptar ok =1 botén
Para encender los rotativos del panel posterior: Para eliminar el aviso luminoso de
los rotativos se tiene que realizar la 3"05"
Men luces =1 botéon misma operacion a la inversa.
Rotativos ON =1 botén
Salir del mentd = 1 botén
Para poder encender el foco luminoso de led lateral | Para apagar el foco luminoso de led
del vehiculo de la consola posterior: lateral del vehiculo de la consola 305"

posterior, se tiene que hacer el
mismo procedimiento a la inversa

que aparecen corazones Y dibujos extrafios)

Después seguir el procedimiento para poner la informacion y la flecha en el panel posterior , no hay
manera posible de ver en su totalidad qué mensaje estamos dando en el display posterior puesto que no
tenemos opciones en la consola interior de ver el mensaje que estamos dando (se han dado casos que
pones un mensaje ACCIDENTE EN PISTA y entonces al ir a colocar los conos y el peligro compruebas

tiempo de exposicion.

Tiempo total aproximado para subir la flecha y poner el mensaje en el panel posterior y la flecha
direccional = 50" aproximado dependiendo sobretodo de la visibilidad del momento, un dia de sol se
hace casi imposible ver los mensajes de la consola, este factor puede aumentar considerablemente el
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servicios a la ciudadania

CONSOLA GRIS

Tiempo necesario para levantar la flecha con una sola pulsacion i apretando
directamente en el dibujo de la flecha. 024"

= 1 botdn, una pulsacion.

Tiempo necesario para bajar la flecha con una sola pulsacion i apretando directamente
en el dibujo de la flecha. 0'24"

= 1 botén, una pulsacién.

Para poder poner cualquier tipo de informacion en la consola y aparezca en el panel
posterior simplemente se tiene que apretar el mensaje o dibujo que se requiere para la 2"04”
ocasion:

=1 botén, una pulsacién

Para poner directamente los rotativos luminosos del panel posterior simplemente se
tiene que apretar el boton de los rotativos de la consola principal: 2’04

= 1 botdn, una pulsacién.

Para quitar los mensajes, los rotativos y bajar la flecha el procedimiento a seguir es el
mismo pero a la inversa:

Bajar la flecha = 1 pulsacion
Quitar el mansaje = 1 pulsacién
Apagar los rotativos = 1 pulsacion

Tiempo total aproximado para subir la flecha y poner el mensaje en el panel posterior y la flecha
direccional = 26” aproximado dependiendo sobretodo de la visibilidad del momento, un dia de sol se
hace casi imposible ver los mensajes de la consola, este factor puede aumentar considerablemente el
tiempo de exposicion.
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CONSOLA NISSEN GRIS

E

=2

Tiempo necesario manteniendo pulsado el botén con el dedo para levantar la flecha:

16"
=1 pulsacién continua
Tiempo necesario manteniendo pulsado el botén con el dedo para bajar la flecha:

16"
=1 pulsacién continua
Para poder poner un dibujo de la flecha en el panel posterior, después de hacer la
operacion de levantar la flecha :

4"06"
Ment flecha =1 boton
Tipo de flecha = 1 boton
*para eliminar el dibujo de la flecha se tiene que realizar el proceso a la inversa
Para poner cualquier informacion en la consola y aparezca en el panel posterior o dibujo
de la flecha se tiene que apretar dos botones para cada operacion:
4" 06"

Menl mensajes = 1 boton
Mensaje >>>> =1 boton
*para eliminar el mensaje se tiene que realizar el proceso a la inversa
Para poner los rotativos del panel posterior:

o
Rotativos On =1 botén
*para apagar los rotativos se tiene que realizar el proceso a la inversa
Tiempo total aproximado para subir la flecha y poner el mensaje en el panel posterior y la flecha
direccional = 30" aproximado dependiendo sobretodo de la visibilidad del momento, un dia de sol se
hace casi imposible ver los mensajes de la consola, este factor puede aumentar considerablemente el
tiempo de exposicion.
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CONGESTION

Tiempo necesario para levantar la flecha con una sola pulsacién y al mismo tiempo 12"
aparezca el dibujo de la flecha en el panel posterior sin tener que utilizar ningtin otro boton:

= 1 botén, una pulsacién
Tiempo necesario para bajar la flecha con una sola pulsacién y al mismo tiempo eliminar el 12"
dibujo de la flecha en el panel posterior sin tener que utilizar ningtin otro botén:

= 1 botén, una pulsacion
Tiempo necesario para poner un mensaje predeterminado y visible en la pantalla de la Al
consola y aparezca en el panel posterior: momento

= 1 botén, una pulsacién
Tiempo necesario para eliminar un mensaje predeterminado y visible en la pantalla de la Al
consola y desaparezca en el panel posterior: momento

= 1 botoén, una pulsacién
Para encender los rotativos del panel posterior simplemente se tiene que tocar el dibujo de Al
los rotativos de la consola principal con una sola pulsacion: momento

= 1 botén, una pulsacién
Para apagar los rotativos del panel posterior simplemente se tiene que tocar el dibujo de Al
los rotativos de la consola principal con una sola pulsacion: momento

=1 botén, una pulsacién
Este modelo de consola ANTARES es tactil y la pantalla a color con una pequefia visera que hace que
su vision especialmente en dias de sol sea mucho mejor.

El tiempo de operacion para poner los mensajes 15", subir y bajar la flecha disminuye muchisimo
minimizando el tiempo de estar expuestos ante una situacion de peligro sin tener una pre sefializacion de
aviso.
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