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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Sarga
Composición: 50% algodón / 50% poliéster
Gramaje: 205  ± 5 % gr/m²

Tejido Contraste: Sarga
Composición: 65% poliéster / 35% algodón 
Gramaje: 195  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Sarga
Composición: 50% algodón / 50% poliéster
Gramaje: 250  ± 5 % gr/m²

Tejido Contraste: Sarga
Composición: 65% poliéster / 35% algodón 
Gramaje: 235  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO

Tejido principal: Oxford 
Composición: 100% poliéster + Recubrimiento PU
Gramaje: 180 ± 5 % gr/m²
Tratamiento: Hidro-repelente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- El Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Prenda muy cómoda que permite trabajar con
ella por encima de una primera prenda 
proporcionando
Protección frente a lluvia y mal tiempo con ligereza.
No pesa.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Sarga
Composición: 50% algodón / 50% poliéster
Gramaje: 205  ± 5 % gr/m²

Tejido Contraste: Sarga
Composición: 65% poliéster / 35% algodón 
Gramaje: 195  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
ergonomía en patrón buscando la comodidad 
en todos sus movimientos teniendo en cuenta
la morfología de la mujer embarazada.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Micropiqué
Composición: 100% poliéster
Gramaje: 145  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido transpirable, cómodo y agradable 
al contacto con la piel.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Micropiqué Perchado 
Composición: 100% poliéster
Gramaje: 200  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido transpirable, cómodo y agradable 
al contacto con la piel.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Tafeta
Composición: 100% poliéster
Gramaje: 90  ± 5 % gr/m²
Acabado: Hidro-repelente

Tejido Interior: Acolchado
Composición: 100% poliéster
Gramaje: 80  ± 5 % gr/m²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Aislante Térmico ligero.
- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
Ergonomía en patrón buscando la comodidad 
en todos sus movimientos teniendo en cuenta
que es la tercera prenda de un conjunto acoplable.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Softshell
Composición: 96% poliéster / 4% elastano **
Gramaje: 330 ± 5 % gr/m²
Acabado: Hidro-repelente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Softshell cortaviento.
- Tejido con aspecto de moda y prestaciones 
laborales que le aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
Ergonomía en patrón buscando la comodidad 
en todos sus movimientos teniendo en cuenta
que es la segunda prenda de un conjunto acoplable.
** El elastano da elasticidad a la prenda proporcionando
mayor libertad de movimientos.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Oxford
Composición: 100% poliéster + Recubrimiento PU
Gramaje: 180 ± 5 % gr/m²
Acabado: Hidro-repelente

Tejido interior: Rejilla
Composición: 100% poliéster

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tejido con aspecto de moda y prestaciones 
laborales que le aportan grandes resistencias mecánicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:
1. Durabilidad
2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.
- Tejido cómodo y agradable al contacto con la piel.
Ergonomía en patrón buscando la comodidad 
en todos sus movimientos teniendo en cuenta
que es la primera prenda de un conjunto acoplable.
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: Polar
Composición: 100% poliéster 
Gramaje: 220 ± 5 % gr/m²

TEJIDO
Tejido principal: 
Composición: 100% poliéster
Gramaje: 160 ± 5 % gr/m²

TEJIDO
Tejido principal Verano: Punto
Composición: 75% algodón / 20% poliéster / 5%elastano 

TEJIDO
Tejido principal Invierno: Punto
Composición: 80% acrílico/ 20% poliéster
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Vestuario Abertis Autopistas

TEJIDO
Tejido principal: color gris
Composición: 100% poliéster 

TEJIDO
Tejido principal: Tricotado
Composición: Spanted Thermolite®
Puño de Punto

TEJIDO
Tejido principal Invierno: Punto
Composición: 90% poliamida/ 10% elastano
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Servicios y soluciones 

de protección y seguridad

GRACIAS
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