Zauto pistas

an Abertis company
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It u r r I ,//a uto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

G R O U

an Abertis company

PANTALON MUJER/HOMBRE VERANO

/ TEJIDO \

Tejido principal: Sarga
Composicion: 50% algodon / 50% poliéster
Gramaje: 205 +5 % gr/m?

Tejido Contraste: Sarga
Composicion: 65% poliéster / 35% algoddn

\ Gramaje: 195 +5 % gr/m? /

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecanicas.

Mayoritario Poliéster que le confiere:

, Durabilidad

Y

EM IS0 20471:2013

—
[

1.

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)

3. Imagen, solideces al color buenas.

- Tejido cdmodo y agradable al contacto con la piel.
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It u r r I ,//a uto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

G R O U

an Abertis company

PANTALON MUJER/HOMBRE INVIERNO

/ TEJIDO \

Tejido principal: Sarga
Composicion: 50% algodon / 50% poliéster
Gramaje: 250 +5 % gr/m?

Tejido Contraste: Sarga
Composicion: 65% poliéster / 35% algoddn

\ Gramaje: 235 +5 % gr/m? /

CARACTERISTICAS TECNICAS:
- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecanicas.

Mayoritario Poliéster que le confiere:

, Durabilidad

Y

EM IS0 20471:2013

—
[

1.

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)

3. Imagen, solideces al color buenas.

- Tejido cdmodo y agradable al contacto con la piel.
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It u r r I ,//a uto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

G R O U

an Abertis company

PANTALON DE LLUVIA
KTEJIDO \

Tejido principal: Oxford

Composicion: 100% poliéster + Recubrimiento PU
Gramaje: 180 £ 5 % gr/m?

kTratamiento: Hidro-repelente J

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le
aportan grandes resistencias mecanicas.

- El Poliéster que le confiere:

1. Durabilidad

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.

- Prenda muy comoda que permite trabajar con
ella por encima de una primera prenda
proporcionando

Proteccion frente a lluvia y mal tiempo con ligereza.
No pesa.

EM IS0 20471:2013
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It u r r I auto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

PANTALON EMBARAZADA

/ TEJIDO \

Tejido principal: Sarga
Composicion: 50% algodon / 50% poliéster
Gramaje: 205 +5 % gr/m?

Tejido Contraste: Sarga
Composicion: 65% poliéster / 35% algoddn

\ Gramaje: 195 +5 % gr/m? /

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le

aportan grandes resistencias mecanicas.
Mayoritario Poliéster que le confiere:
Durabilidad

Ausencia de pilling (bolitas del tejido)

Imagen, solideces al color buenas.

Tejido cdbmodo y agradable al contacto con la piel.
J.“L 5 ergonomia en patrén buscando la comodidad

en todos sus movimientos teniendo en cuenta
EN ISO 20471:2013 la morfologia de la mujer embarazada.



http://iturri.sharepointsite.net/marketing/Imagen/Logos empresas/ITURRI.jpg
http://iturri.sharepointsite.net/marketing/Imagen/Logos empresas/ITURRI.jpg

It u r r I auto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

POLO MANGA CORTA

TEJIDO

Tejido principal: Micropiqué
Composicion: 100% poliéster
Gramaje: 145 +5 % gr/m?

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le

aportan grandes resistencias mecanicas.
Mayoritario Poliéster que le confiere:
Durabilidad

1.

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.

- Tejido transpirable, cmodo y agradable
al contacto con la piel.

EN IS0 20471:2013
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It u r r I auto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

POLO MANGA LARGA

TEJIDO

Tejido principal: Micropiqué Perchado
Composicion: 100% poliéster
Gramaje: 200 +5 % gr/m?

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tejido con prestaciones laborales que le

aportan grandes resistencias mecanicas.
Mayoritario Poliéster que le confiere:
Durabilidad

1.

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
3. Imagen, solideces al color buenas.

- Tejido transpirable, cmodo y agradable

"‘“ ) al contacto con la piel.

EN IS0 20471:2013
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It u r r I auto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

CAZADORA INTERIOR ACOLCHADA

/ TEJIDO \

Tejido principal: Tafeta
Composicion: 100% poliéster
Gramaje: 90 +5 % gr/m?
Acabado: Hidro-repelente

Tejido Interior: Acolchado
Composicion: 100% poliéster

\ Gramaje: 80 +5 % gr/m? /

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Aislante Térmico ligero.

- Tejido con prestaciones laborales que le

aportan grandes resistencias mecanicas.
Mayoritario Poliéster que le confiere:
Durabilidad

Ausencia de pilling (bolitas del tejido)

Imagen, solideces al color buenas.

Tejido cdbmodo y agradable al contacto con la piel.
Jﬁk 5 Ergonomia en patrén buscando la comodidad

en todos sus movimientos teniendo en cuenta
EN IS0 20471:2013 que es la tercera prenda de un conjunto acoplable.
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It u r r I auto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

SOFTSHELL
/" TENDO )

Tejido principal: Softshell
Composicion: 96% poliéster / 4% elastano **
Gramaje: 330 + 5 % gr/m?
Acabado: Hidro-repelente

N /

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Softshell cortaviento.

- Tejido con aspecto de moda y prestaciones

laborales que le aportan grandes resistencias mecanicas.
- Mayoritario Poliéster que le confiere:

1. Durabilidad

2. Ausencia de pilling (bolitas del tejido)

3. Imagen, solideces al color buenas.

- Tejido cdbmodo y agradable al contacto con la piel.
Ergonomia en patrén buscando la comodidad

en todos sus movimientos teniendo en cuenta

gue es la segunda prenda de un conjunto acoplable.

** El elastano da elasticidad a la prenda proporcionando
mayor libertad de movimientos.

EM IS0 20471:2013
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Iturri

EN ISO 20471

autopistas

an Abertis company

Vestuario Abertis Autopistas

PARKA

/TENDO I

Tejido principal: Oxford

Composicion: 100% poliéster + Recubrimiento PU
Gramaje: 180 + 5 % gr/m?

Acabado: Hidro-repelente

Tejido interior: Rejilla
Qomposicién: 100% poliéster /

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Tejido con aspecto de moda y prestaciones

laborales que le aportan grandes resistencias mecanicas.
Mayoritario Poliéster que le confiere:
Durabilidad

Ausencia de pilling (bolitas del tejido)
Imagen, solideces al color buenas.
Tejido cdmodo y agradable al contacto con la piel.
Ergonomia en patrén buscando la comodidad
en todos sus movimientos teniendo en cuenta
gue es la primera prenda de un conjunto acoplable.
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It u r r I ,//a uto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

EPI: Cat | COMPLEMENTOS

TEJIDO

Tejido principal: Polar
Composicion: 100% poliéster
Gramaje: 220 £ 5 % gr/m?

TEJIDO
Tejido principal Invierno: Punto
Composicion: 80% acrilico/ 20% poliéster

TEJIDO
Tejido principal Verano: Punto
Composicion: 75% algoddn / 20% poliéster / 5%elastano

TEJIDO

Tejido principal:
Composicion: 100% poliéster
Gramaje: 160 £ 5 % gr/m?
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It u r r I ,//a uto P | stas Vestuario Abertis Autopistas

an Abertis company

EPI: Cat | COMPLEMENTOS

TEJIDO
l Tejido principal: color gris
Composicion: 100% poliéster

TEJIDO

Tejido principal Invierno: Punto

Composicion: 90% poliamida/ 10% elastano
TEJIDO
Tejido principal: Tricotado @@@
Composicion: Spanted Thermolite® e ENOT  ENBI1

o S o, CATEGORIA Il
Puiio de Punto
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GRACIAS

Servicios y soluciones
de proteccion y seguridad
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